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Witaj 

Dziňkujemy Ũe wybrağeŜ oprogramowanie Smart PSS do obsğugi urzŃdzeŒ BCS ! 

Niniejsza instrukcja obsğugi jest narzňdziem odniesienia dla dziağania systemu. 

W tej instrukcji znajdziesz szczeg·ğowy opis funkcji programu Smart PSS. 
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1 PrzeglŃd i Ŝrodowisko pracy 

1.1 PrzeglŃd 

Smart PSS to skr·t od Smart Professional Surveillance System. To oprogramowanie do 

zarzŃdzania urzŃdzeniami monitorujŃcymi, pozwala na podglŃd na Ũywo z kamer, nagrywanie 

plik·w wideo, detekcje ruchu, detekcje zamaskowania kamer, Ŝledzenie i wiele innych: 

 ̧ PodglŃd na Ũywo nawet do 144 kanağ·w(4 karty po 36 okien) 

 ̧ Odtwarzanie nagraŒ wideo z poszczeg·lnych kamer 

 ̧ Obsğuguje  terminarza alarm·w, moŨliwoŜĺ ustawienia funkcji automatycznego str·Ũa.  

 ̧ Obsğuguje wirtualnej mapy (E-map), zarzŃdzanie lokalizacjŃ urzŃdzeŒ 

 ̧ Obsğuguje TV Wall (Ŝciany wideo)   

 ̧ Wpiera funkcje: liczenia ludzi, analizň zachowania, rozpoznawanie twarzy, Ŝledzenie* wersja 

z IVS (dopracowywana). 

 ̧ MoŨliwoŜĺ stworzenia indywidualnych plik·w konfiguracji dla kaŨdego uŨytkownika 

 ̧ Wspiera rozszerzenia aplikacji, pozwala wysğaĺ informacje o alarmie do zewnňtrznego 

programu  

 

 

1.2 środowisko pracy  

Element  Wymagane  

OS Windows 2000/XP/2003/Window Vista/Win7/Win8. 

CPU 2.4GHz lub wyŨej  

Karta 
graficzna 

Zintegrowana karta wspierajŃca DirectX 8.0c lub wyŨej 

Pamiňĺ 1GB lub wyŨej dla systemu Windows XP. 

WyŜwietlanie  1024Ĭ768 lub wyŨej.  
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2 Instalacja i uaktualnienie 

2.1 Instalacja 

1) Wybierz jňzyk instalacji z listy rozwijanej i kliknij OK aby przejŜĺ do interfejsu powitalnego 

Zobacz Rysunek 2-1. 

 

 

Rysunek 2-1 

2) Kliknij Nast.(N) zobaczysz interfejs pokazany poniŨej na rysunku 2-2. Zobaczysz 

postanowienia licencji dla uŨytkownika koŒcowego. 
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Rysunek 2-2 

3) Przeczytaj postanowienia umowy pomiňdzy BCS a uŨytkownikiem i kliknij Akceptuj jeŜli 

zgadzasz siň, nastňpnie kliknij Nast.(N) aby kontynuowaĺ. System wyŜwietli informacje o 

moduğach w oknie dialogowym. Zobacz rysunek 2-3. 

 

Rysunek 2-3 

4) Zaznacz elementy Smart PSS do instalacji i kliknij Nast.(N) zobaczysz okno interfejsu w 

kt·rym naleŨy wprowadziĺ ŜcieŨkň do instalacji programu lub uŨyĺ domyŜlnej. Rysunek 2-4. 
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Rysunek 2-4 

5) Po wybraniu ŜcieŨki do instalacji kliknij Nast.(N) system rozpocznie instalacje. Interfejs 

pokazany poniŨej na rysunku 2-5. 

 

Rysunek 2-5 

6) Podczas procesu instalacji, moŨesz kliknŃĺ Anuluj(C). aby wyjŜĺ. Po instalacji, zobaczysz 

okno interfejsu pokazane jest poniŨej na rysunku 2-6. 
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Rysunek 2-6 

7) Kliknij ZakoŒcz aby zakoŒczyĺ instalacje. 

 

2.2 Odinstalowanie 

1) Start -> Wszystkie program -> Smart PSS, wybierz Odinstaluj element Smart PSS. System 

wyŜwietli okno dialogowe widoczne na rysunku 2-7.  

 

Rysunek 2-7 
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2) Kliknij Next, / Nast. przejdziesz do interfejsu pokazanego poniŨej na rysunku 2-8. 

3) Wybierz elementy do usuniňcia wraz z Smart PSS np. PC-NVR. Kliknij Uninstall  / Odinstaluj 

aby usunŃĺ aplikacje. 

 

Rysunek 2-8 
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3 Konfiguracja 

Kliknij na ikonň Smart PSS , przejdziesz do ekranu logowania programu. 

3.1 Interfejs logowania  

Interfejs logowania jest pokazany poniŨej na rysunku 3-1. 

 ̧ Nazwa uŨytkownika: WprowadŦ nazwň konta uŨytkownika  

 ̧ Hasğo: WprowadŦ hasğo potrzebne do zalogowania siň na koncie.  

 ̧ OK: Po klikniňciu tego przycisku, system zweryfikuje login i przejdzie do gğ·wnego interfejsu.  

 ̧ Anuluj: Po klikniňciu wyjdziesz z interfejsu logowania.  

Notka: 

 ̧ JeŜli uruchamiasz program Smart PSS pierwszy raz, domyŜlna nazwa uŨytkownika to 

admin i hasğo to admin. Admin to super administrator i nie moŨna go usunŃĺ. 

 ̧ Admin moŨe dodawaĺ, modyfikowaĺ i usuwaĺ innych uŨytkownik·w.  

 ̧ Dla bezpieczeŒstwa, proszň zmieniĺ hasğo po pierwszym zalogowaniu siň. 

 ̧ Zapamiňtaj swoje hasğo, moŨesz siň zalogowaĺ ponownie p·Ŧniej bez wpisywania nazwy i 

hasğa. Nie wğŃcz tej opcji na publicznym komputerze. 

 

Rysunek 3-1 
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3.2 Gğ·wny interfejs  

Kliknij Login, system zweryfikuje nazwň, hasğo uŨytkownika i przejdzie do gğ·wnego interfejsu 

Zobacz rysunek 3-2. 

 

Rysunek 3-2 

Zapoznaj siň z poniŨsza tabelka dla uzyskania informacji. 

Nr Parametr  Funkcje  

1 Menu  Gğ·wna strona menu i bieŨŃce otwarte funkcje (u g·ry na 
pasku) 

2 Podstawowe  Zawiera podglŃd, nagrania, menadŨer alarm·w, linki do 
alarm·w, TV Wall, e-mapa, ekran, magazyn 

3 Rozszerzone Zawiera analizň zachowania, zliczanie ludzi, rozpoznawanie 
twarzy, Ŝledzenie i inne 

4 Ustawienia  Zawiera ustawienia podstawowe, konfiguracje alarm·w, 
Konfiguracje TV Wall,  menadŨera urzŃdzeŒ, menadŨera 
uŨytkownik·w, MenadŨer PC-NVR, ustawienia zadaŒ i inne 

5 Smart PSS info 
podstawowe  

WyŜwietla bieŨŃcy czas, informacje uŨytkownika, czas 
logowania 
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3.3 Konfiguracja poczŃtkowa  

3.3.1 MenadŨer uŨytkownik·w  

Tutaj moŨesz dodaĺ, modyfikowaĺ lub usunŃĺ uŨytkownika.  

3.3.1.1 Dodawanie uŨytkownika  

1) Kliknij  w panelu ustawieŒ, przejdziesz do poniŨszego interfejsu. Rysunek 3-3. 

 

Rysunek 3-3 

2) Kliknij Dodaj, system wyŜwietli okno z poniŨszym interfejsem jak na rysunku 3-4. 

 

Rysunek 3-4 
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3) Wybierz typ uŨytkownika, nazwň, hasğo i potwierdŦ hasğo. WprowadŦ opis. Ustaw 

uprawnienia dla nowego uŨytkownika. 

4) Kliknij Dodaj aby dodaĺ nowego uŨytkownika. MoŨesz kliknŃĺ Dodaj wiňcej aby dodaĺ 

wiňcej nowych uŨytkownik·w. 

 

Proszň zapoznaĺ siň z poniŨszŃ tabelka dla uzyskania informacji. 

Element  Funkcje 

Typ 
uŨytkownika  

Wybierz typ uŨytkownika z listy rozwijanej: menadŨer/operator.  

Nazwa 
uŨytkownika 

WprowadŦ tutaj nazwň uŨytkownika.  

Hasğo  WprowadŦ hasğo dla uŨytkownika. 

PotwierdŦ 
hasğo 

WprowadŦ hasğo jeszcze raz dla potwierdzenia.  

Szczeg·ğy  MoŨliwoŜĺ wstawienia opisu uŨytkownika.  

Uprawnienia 
uŨytkownika  

MoŨliwoŜĺ wyboru uprawnienia dla bieŨŃcego uŨytkownika. 

JeŜli uŨytkownik jest menadŨerem, system wybierze wszystkie.  

Dodaj wiňcej Zaznacz aby dodaĺ wiňcej uŨytkownik·w 

3.3.1.2 Modyfikacja lub UsuŒ uŨytkownika  

Wybierz uŨytkownika i kliknij  aby zmodyfikowaĺ, lub kliknij  aby skasowaĺ go. MoŨesz 

wybraĺ kilku uŨytkownik·w i kliknŃĺ UsuŒ w lewym dolnym rogu aby usunŃĺ ich wszystkich. 
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3.3.2 Og·lne  

MoŨliwoŜĺ ustawienia funkcji sieciowych, czas zapisu log·w, auto logowanie Smart PSS / 

Windows, wyb·r ŜcieŨki do zdjňcia / nagrywanych plik·w. 

Kliknij  przycisk; przejdziesz do interfejsu funkcji podstawowych. Rysunek 3-5. 

 

Rysunek 3-5 

Zapoznaj siň z poniŨszŃ tabelkŃ dla uzyskanie szczeg·ğowych informacji. 

Element  Funkcje  

Funkcje 
sieciowe  

Funkcja ustawienia sieci, zawiera: WAN, 10M, 100M, 1000M 

 

Okres zapisu 
log·w  

MoŨliwoŜĺ ustawienia czasu zapisanych log·w. System 
automatycznie nadpisuje najstarsze pliki po okresie zapisu log·w. 1-
6 miesiňcy 

Auto 

logowanie 
Smart PSS 

Zaznacz jeŜli chcesz aby Smart PSS uruchamiağ siň z auto 
logowaniem bez wprowadzania nazwy i hasğa uŨytkownika. 

 

Auto logowanie 
Windows 

Zaznacz jeŜli chcesz aby system logowağ siň automatycznie. 

Wpisz nazwň i hasğo uŨytkownika, nastňpnie zapisaĺ i zrestartowaĺ 
komputer. 

Auto 
synchronizacja 
czasu 

Zaznacz jeŜli chcesz wğŃczyĺ funkcje automatycznej synchronizacji 
czasu i nastňpnie wprowadŦ czas synchronizacji z PC 

DomyŜlne Kliknij aby przywr·ciĺ fabryczne ustawienia.  
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Plik konfiguracji interfejsu jest pokazany na Rysunek 3-6. 

MoŨliwoŜĺ ustawienia ŜcieŨki dla zdjňĺ / nagraŒ wideo. 

 

Rysunek 3-6 

3.3.3 MenadŨer urzŃdzeŒ  

Tutaj moŨesz dodaĺ, zmodyfikowaĺ i usunŃĺ urzŃdzenie. Tutaj moŨesz zaimplementowaĺ 

funkcje urzŃdzenie grupy kanağ·w. 

3.3.3.1 Dodawanie urzŃdzenia  

Zapoznaj siň z poniŨszŃ listŃ krok·w aby dodaĺ, zmodyfikowaĺ lub usunŃĺ urzŃdzenie rňcznie 

lub automatycznie. 

3.3.3.1.1 Auto add  (Auto Dodaj) 

1) Kliknij  ikonň, system przejdzie do interfejsu menadŨera urzŃdzeŒ, interfejs pokazany 

jest na rysunku 3-7. 

 

Rysunek 3-7 
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2) Kliknij Auto dodaj, zobaczysz interfejs pokazany poniŨej 3-8. 

3) Zaznacz pole aby wybraĺ urzŃdzenie kt·re chcesz dodaĺ i kliknij Dodaj. 

 

Rysunek 3-8 

3.3.3.1.2 Dodawanie rňczne  

Kliknij Dodaj rňcznie, interfejs pokazany jest poniŨej na rysunku 3-9. WprowadŦ informacje 

logowania o uŨytkowniku i kliknij Dodaj. 

 

Rysunek 3-9 
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Zapoznaj siň z poniŨszŃ tabelka dla uzyskania szczeg·ğowych informacji. 

Element  Funkcje 

Tytuğ MoŨliwoŜĺ wprowadzenia nazwy urzŃdzenia.  

Typ  Wyb·r typu urzŃdzenia z listy rozwijanej. 

Dodaj typ  DomyŜlny typ to dodawanie jeden po drugim.  

IP Adres IP urzŃdzenia. Wybierz wersje IP: IPv4 lub IPv6. 

Port  Port IP urzŃdzenia.  

Nazwa  Nazwa uŨytkownika dla logowania do urzŃdzenia 

Hasğo  Hasğo uŨytkownika dla logowania do urzŃdzenia 

Pobieranie 
info 

System automatycznie pobierze informacje o urzŃdzeniu. 

Model 
urzŃdzenia 

Model urzŃdzenia (tylko do odczytu) 

Nr seryjny 
UrzŃd. 

Nr seryjny urzŃdzenia (tylko do odczytu). 

WejŜcie 
wideo  

IloŜĺ kanağ·w dla wejŜcia wideo urzŃdzenia. 

WyjŜcie 
wideo  

IloŜĺ kanağ·w dla wyjŜcia wideo urzŃdzenia. 

Alarm 
wejŜcia  

IloŜĺ wejŜĺ alarmowych urzŃdzenia. 

Alarm 
wyjŜcia 

IloŜĺ wyjŜĺ alarmowych urzŃdzenia. 

 

Kontynuuj 
dodanie   

Kliknij aby dodaĺ wiňcej urzŃdzeŒ. 

 

3.3.3.1.3 Dodaj/Modyfikuj urzŃdzenie  

Wybierz urzŃdzenie z listy i kliknij  aby zmodyfikowaĺ, lub kliknij  aby usunŃĺ. MoŨliwoŜĺ 

wyboru kliku urzŃdzeŒ i kliknij UsuŒ w lewym dolnym rogu aby usunŃĺ je wszystkie. 

 

3.3.3.2 MenadŨer grupy  

Po dodaniu urzŃdzenia, moŨliwoŜĺ ustawienia grupy kanağ·w do zarzŃdzania. 

1) Kliknij  

 w prawym g·rnym rogu lub kliknij Nast, na rysunku 3-7, przejdziesz do okna interfejsu 

MenadŨera grupy widocznym jak na rysunku 3-10. Wybierz urzŃdzenie 
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Rysunek 3-10 

2) Kliknij  w lewym g·rnym rogu aby stworzyĺ nowŃ grupň. 

 ̧ Kliknij prawym na nazwie grupy aby zmieniĺ nazwň lub usunŃĺ. 

 ̧ Wybierz grupň a nastňpnie kliknij przycisk  aby usunŃĺ grupň.  

3) Na liŜcie urzŃdzeŒ w lewym panelu wybierz urzŃdzenie. MoŨesz podejrzeĺ nazwň kanağu na 

najbliŨszym okienku. 

4) Wybierz odpowiadajŃce kanağy i kliknij , moŨesz dodaĺ kanağy do nowej grupy tutaj 

stworzonej. Zobacz rysunek 3-11. Kliknij ZakoŒcz aby zakoŒczyĺ konfiguracje. 

 

Rysunek 3-11 
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3.4 Konfiguracja alarm·w  

 

3.4.1 Ustaw schemat alarm·w  

MoŨesz skorzystaĺ z poniŨszej listy krok·w aby ustawiĺ schemat alarm·w. 

1) Kliknij ikonň , przejdziesz do interfejsu konfiguracji alarm·w. Rysunek 3-12. 

 

Rysunek 3-12 

 

2) Kliknij Dodaj aby dodaĺ ustawienia schematu. Rysunek 3-13. 

Zapoznaj siň z poniŨszŃ tabelkŃ dla uzyskania szczeg·ğowych informacji. 

Element  Funkcje 

Nazwa 
schematu 

WprowadŦ nazwň schematu. 

Opis Tutaj moŨesz wprowadziĺ opis jeŜli potrzebujesz. 

Czas  WprowadŦ okres uzbrojenia/rozbrojenia i wybierz odpowiadajŃcy 
poziom 

 ̧ Wszystkie dni: uzbr·j/rozbr·j schemat alarm·w  

 ̧ Okres: ustaw odmienne okresy dla kaŨdego schematu. 

MoŨesz uŨyĺ aby dodaĺ okres, lub  aby usunŃĺ.  

Notka: 

W trybie okresu, pozostağy okres oznacza wolne nieustawione 
okresy.  
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Audio  Ustawienia dŦwiňku alarmu. 

 ̧ Typ alarmu: wybierz typ alarmu w kt·rym chcesz wğŃczyĺ 
dŦwiňk. 

 ̧ ścieŨka dŦwiňku: wybierz ŜcieŨkň dŦwiňku, kliknij 
PrzeglŃdaj aby wybraĺ plik audio kt·ry chcesz. 

 ̧ Pňtla: zaznacz pole, system odtworzy zapňtlony dŦwiňk 
kiedy wystŃpi alarm. 

 ̧ Odtw·rz: kliknij aby odtworzyĺ bieŨŃcy plik audio. 

 ̧ DomyŜlne: Dla nie wğasnego typu alarmu, kliknij przycisk 
aby przywr·ciĺ ustawienia fabryczne. 

Inne  SprawdŦ wirtualnŃ mapň (E-map) podczas wystŃpienia alarmu aby 
zlokalizowaĺ gdzie wystŃpiğ alarm. Ikonka mruga podczas alarmu. 

 

 

Rysunek 3-13 

 

3) Ustaw Ŧr·dğo alarmu 

a) Kliknij , system 

przejdziesz do interfejsu Ŧr·dğa alarmu. MoŨesz r·wnieŨ kliknŃĺ Nastňpny na rysunku 3-

13, aby przejŜĺ do poniŨszego interfejsu widocznego na rysunku 3-14. 

b) MoŨliwoŜĺ wyboru kanağu na kt·rym chcesz ustawiĺ schemat alarm·w w lewym panelu i 

nastňpnie sprawdziĺ typ alarmu.  

c) Kliknij , aby dodaĺ Ŧr·dğo alarm·w z prawego panelu. 

 


































































